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南京港新生圩港区码头改建工程 

竣工环境保护验收意见 

 

2023 年 12 月 13 日，南京港（集团）有限公司新生圩港务分公

司在南京组织召开了南京港新生圩港区码头改建工程竣工环境保护

验收会。验收工作组由建设单位（南京港（集团）有限公司新生圩港

务分公司）、设计单位（中交第三航务工程勘察设计有限公司）、环评

单位（南京睿华勘察设计有限公司）、监理单位（江苏润华工程管理

有限公司）、施工单位（南京港港务工程有限公司）、验收调查单位（苏

交科集团股份有限公司）等单位代表及 3 名特邀专家组成（名单附

后）。验收工作组调查了本项目配套建设的环保设施运行情况，听取

了建设单位关于项目建设和环保管理制度落实情况的介绍，验收调查

报告编制单位对环保验收调查情况的汇报，经认真讨论形成验收意见

如下： 

一、工程建设的基本情况 

1、主要建设内容、规模与验收范围 

原南京港新生圩港区一期、二期工程（原〇-十五泊位，现为

400#-710#泊位），连片式布置，岸线总长度 2384m，码头等级为 2.5

万吨级，改建后可布置 7 个 7 万吨级通用泊位。为确保港区正常运营，

本次为改建项目一期工程，包括 4 个 7 万吨级泊位，分别为 400#-401#

泊位、404#-405#泊位、703#(部分)-705#泊位、709#-710#泊位，改建

岸线总长度 1415m。改建内容为码头前平台和附属设施，同时对 12

座引桥进行满足工艺需求的改建。 
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2、建设过程及环保审批情况 

2021 年 3 月，南京经济技术开发区管理委员会对工程项目备案

（宁开委行审备〔2021〕68 号）； 

2021 年 7 月，南京经济技术开发区管理委员下发《关于南京港

新生圩港区码头改建工程环境影响报告书的批复》（宁开委行审许可

字〔2021〕111 号）； 

2021 年 9 月，南京市交通运输局下发《准予交通运输行政许可

决定书》（宁交建许字〔2021〕00002 号）批准了初步设计； 

南京港新生圩港区码头改建工程于 2021 年 10 月启动开工建设，

至 2023 年 8 月，本工程四个泊位全部通过交工验收。 

3、投资情况 

本工程实际总投资 34934 万元，其中环保投资 450 万元。 

4、验收范围 

本次验收范围与环评文件及其批复的建设内容一致。 

二、工程变更情况 

本工程实际建设内容及环保措施较环评阶段，主要有以下两点变

化：1、环评阶段本项目原有 19 套岸电系统（1 个码头岸电箱即为一

套），要求新增 4 套。实际建设阶段，因老岸电系统技术落后，拆除

13 套，仅留 6 套，2021 年至 2023 年，建设单位先后共新增 11 套新

岸基电源系统，新增的每套岸基电源配有多个码头岸电箱接头，实际

可用接头数较环评阶段增加。2、环评提出疏浚以满足大型船只靠泊

需求，实际建设中码头泊位前沿水深已满足要求，未进行疏浚，其工

程占地和用海总面积未变。 
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根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通

知》（环办[2015]52 号）对项目变更进行分析，本码头工程不涉及环

办[2015]52 号文件提出的重大变动情形。 

三、环境保护设施建设情况 

1、大气环境 

（1）对照《港口和船舶岸电管理办法》要求，改建之前，本项

目已有 19 套岸电系统，环评提出新增 4 套，以满足靠泊船舶的用电

需求。环评阶段每套岸电系统配有 1 个岸基接头。 

实际建设期，由于原有的 19 套高低压岸电装置型号老旧，经整

合拆除后仅保留 6 套。为满足靠泊船舶要求，实际建设中共新增 11

套岸电系统，新增的岸电系统每套配有多个岸基接头，岸基接头总数

较环评要求增加，能满足现有泊位分布情况下的船舶靠泊需求，可有

效减少船舶燃油使用，从而保护了环境空气。 

（2）对喷淋系统实施改造，更换配置高压喷枪 16 组，增设 12

个皮带机转运站中转喷淋系统，所有皮带机运输过程全封闭，并及时

实施终端喷淋。 

（3）装卸设备选用符合国家排放标准的机械，降低废气排放量。

散货区域场地及生产系统实现整体现场喷淋，密闭筒仓、密闭仓库、

防尘网等措施。 

（4）对于食堂油烟，配备有油烟净化器，验收期间检查确认其

工况良好，可保证码头厂区食堂产生的油烟达标排放。 

2、地表水环境 

（1）本次改建不新增船舶生活污水，船舶生活污水依托原有汽
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滚船舶污水处理站处理。该污水处理站单独完成环评且已通过竣工验

收。 

（2）改建后到港船舶产生的油污水委托南京广益船舶清舱有限

公司接收，新生圩港务分公司不负责接收与处置。 

（3）配备相关的溢油应急设备，一旦发生溢油事故，能迅速采

取应急行动，控制溢油的扩散，尽可能将污染损失降到最低。 

（4）码头泊位和堆场的雨污水和冲洗污水经污水管道收集后排

入 2 座 7500 立方米综合池和 2 座 3600 立方米初期雨水收集池。

400#~405#泊位：地面冲洗水、流动机械冲洗废水及初期雨水一起排

入收集池，再分批分时段逐步排入开发区污水管网；701#~710#泊位：

装卸机械维修废水经隔油池预处理，与地面冲洗水、流动机械冲洗废

水及初期雨水经综合池简单沉淀后排入高效污水净化器处理，处理后

的水储存在清水池中，回用于绿化、道路洒水等。 

3、声环境 

根据调查，运营期项目管理单位按照要求采取了相应的环保措

施，有效地减少了港区运行噪声期对周边声环境质量的影响。 

（1）选用了低噪声设备，采取了基础减震措施，对港区内所有

设备保持较好的润滑保养，使港区设备具备较好的运行状况； 

（2）在厂区四周增大绿植栽种密度，绿植消声； 

（3）合理限制车速，夜间禁止船舶鸣笛。船舶尽量白天发航，

减少夜间航行； 

（4）合理有序管理货物装卸，进行操作规范培训，提高工作人

员操作意识，减少突发性噪声发生。 

4、固体废物 
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（1）根据调查，原有项目职工生活垃圾由若干垃圾桶收集后由

环卫清运，船舶生活垃圾搜集上岸后由环卫,清运，食堂隔油池废油

脂人工清掏后即委托有资质单位清运并处置。 

（2）船舶生活污水处理站污泥、初期雨水收集池污泥、高效污

水净化器污泥定期清掏后由环卫清运填埋处置。 

（3）配备有专门的危废贮存仓库，仓库面积 60 平方米，贮存废

油和含油废物。 

（4）机械设备或运输车辆维修产生废机油及含油废物属于危险

废物，暂存后委托有资质单位进行处置。 

（5）码头平台每隔 150 米配备一组生活垃圾接收装置，共配制

13 组，每组包括 4 个 240L 垃圾桶，有效收集船舶生活垃圾。 

5、生态环境 

（1）绿化补偿措施 

施工结束后，建设单位在道路的路边种植沿阶草，防止道路形成

的地表径流对草地的侵蚀。为美化整个厂区的环境，建设单位在厂区

码头前沿及陆域加强绿化。 

（2）水生生物保护措施 

制定应急预案，避免由于事故排放导致长江水生生物种类、数量

减少、栖息环境改变等现象的发生。定时打捞水面垃圾和挖除受污染

的底泥，减少河流本身的内源污染。 

6、风险防控 

根据本项目具体情况，建立了应急组织系统，制定了事故应急预

案，配备必要的应急设备，明确负责人及联系电话。加强平时培训，

确保在事故发生时能快速做出反应。该项目所编制预案主要内容包括
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综合应急预案、大气污染事件专项应急预案、水污染事件专项应急预

案、突发环境事件现场处置方案、危险废物污染事件专项应急预案。 

四、环境保护设施效果 

1、施工期环保措施效果 

施工期通过加强施工区的规划管理、定期洒水、清扫，减少扬尘

污染；汽车运输砂土、水泥、碎石等易起尘的物料加盖蓬布、控制车

速，防止物料洒落和产生扬尘；施工垃圾及时清运、适量洒水，以减

少扬尘。施工现场道路保持通畅，排水系统处于良好的使用状态，使

施工现场不积水；施工现场设置沉淀池，用来处理施工现场废水。施

工机械采用低噪声设备，加强设备的日常维修保养，合理安排施工作

业时间，夜间禁止进行打桩等高噪声施工作业，尽可能减少对周围声

环境影响。及时清扫施工现场，建筑垃圾集中堆放、定期外运处理，

生活垃圾集中收集，并委托环卫部门及时清运。为避免施工船舶对河

段水生生物造成伤害，施工单位抓紧施工进度，缩短水上作业时间。

一系列措施有效保障了施工期环境质量。 

建设单位和施工单位，十分注重施工期环境保护措施的落实，施

工单位的领导和管理人员对施工中可能产生的环境破坏和污染事件

及时提出防范措施，精心组织，精心施工，使工程的环境影响减少到

了最低程度。 

2、水环境 

地表水长江各监测断面监测因子均可满足《地表水环境质量标

准》（GB3838-2002）II 类标准。同时，验收监测结果与环评监测结果

对比，总磷和氨氮值有所降低。总体来看，该项目实施后未对地表水
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环境质量造成不利影响。本项目废水经过污水处理设施处理后，可达

到环评报告及其批复提出的回用及进入市政管网的排放要求。工程实

施后原有的水处理措施满足水环境保护需求。 

3、大气环境 

该项目码头厂界四周无组织排放废气中颗粒物及非甲烷总烃满

足大气污染物综合排放标准限值。该项目生产运营过程对外排放大气

污染物达标，不会造成大气环境污染。项目周边下风向敏感目标石化

村非甲烷总烃监测结果表明：石化村环境空气中非甲烷总烃 1 小时浓

度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，大气环

境敏感点环境空气质量较好。 

4、声环境 

本项目验收期间厂界噪声监测结果表明：4 个测点的昼、夜噪声

值均未超标，可达到相应的《声环境质量标准》中的 3 类或 4a 类标

准，表明项目所在地验收阶段声环境现状较好。 

5、固体废物 

项目配备有专门的危废贮存仓库贮存废油和含油废物。码头平台

配备生活垃圾收集设施，有效收集船舶生活垃圾。根据验收情况，该

项目依托的原有固体废物处置措施落实到位，可保障项目固体废物处

置需要。 

6、生态环境 

本次改建不涉及后方陆域，对陆域生态环境影响较小。竣工环保

验收调查阶段，码头区域陆域生态环境无明显变化，堆场内绿化措施

需完善。水域生态环境方面，因未进行疏浚作业，相对环境影响较环

评阶段明显减小。 
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本项目落实了环评报告提出的生态保护和恢复措施，以减少和避

免开发建设时的各种行为所引起的对生物物种和整个生态系统的不

利影响，保持生态系统的多样性、可持续利用和发展。 

五、工程建设对环境的影响 

项目按照环评和批复的要求设计、建设、施工和运营，建设项目

中防治污染的设施，都与主体工程同时设计、同时施工，并同时投产

使用。本项目工程建设对周围环境影响较小。 

六、验收结论 

对照环境影响报告书、环评批复以及相关环保要求，结合现场调

查等工作，本项目落实了环境影响报告书和环评批复中提出的各项环

保措施，工程未造成影响范围内的环境质量出现恶化。 

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关规定，项目

符合竣工环保验收条件。验收组一致同意通过验收。 

七、建议 

1、加强环保设施的维护，做好运营期日常监测工作。 

2、加强环境风险应急演练，确保环境风险可控。 

 

验收工作组 

2023 年 12 月 13 日
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